








ISBT™

Diode
Schottky

180 °C

40°C
0,042 V
10 A
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PV 1410-2 mit ISBT*

Bemessungsstrom IN max. 9,5 A

Bemessungsspannung VOC 1000 V

Bemessungsisolationsspannung nach EN 60439-1 1000 V

Kontinuierlicher Bypass-Strom (30 Jahre) 10 A

Maximaler Bypass-Strom 20 A

Verlustleistung (10 A, TA = 90°C) 0,5 W

Durch blitzinduzierte Impulse bis zu 1,4 Joule

Induzierte Strompulse im Bypass-Betrieb bis zu 250 A

Induzierte Strompulse im Sperrbetrieb bis zu 150 A

Art der Anschlüsse Solarkabel schraubenlos

Anschluss für Flachband max. 8 mm

Temperaturbereich - 40°C bis + 85°C

Schutzgrad nach IEC 60529 IP 65

Schutzisoliert gemäß DIN VDE 0106 II

Maße 141 x 101 x 28 mm

IK 07

Brennbarkeit gemäß UL 94-5V * 
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Durchgangsstrom If [A]   

ISBT™ senkt im Vergleich zur herkömmlichen Schottky-Diode (im Bypass-Betrieb)
die Verlustleistung und Temperatur auf ein Minimum.
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PV 88 - für Ongrid- und Offgrid-PV-Module
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Variante: 2-polig Variante: 2-polig,

mit erweitertem Anschlussraum

PV 88

Version 2/3-polig

Bemessungsstrom ISC* 6-12 A

Bemessungsstrom IN 9,0 A

Bemessungsspannung VOC 1000 V

Bemessungsisolationsspannung nach EN 60439-1 1000 V

Maximal zulässige Arbeitsspannung 100 V

Anzahl der Bypassdioden 1/2

Art der Anschlüsse Solarkabel schraubenlos

Anschlussquerschnitt 2,5 - 4 mm2, AWG 12

Anschluss für Flachband max. 8 mm

Temperaturbereich - 40°C bis + 85°C

Schutzgrad nach IEC 60529 IP 65

Schutzisoliert gemäß DIN VDE 0106 II

Maße 80 x 80 x 21,5 mm

Brennbarkeit gemäß UL 94-5V * 
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VariBOX - Das bewährte Anschluss-System

VariBOX
mit weitem 
Kabelverschraubungsabstand

VariBOX
mit kleinem 
Kabelverschraubungsabstand

VariBOX 
mit seitlich versetztem
Kabelverschraubungsabstand



VariBOX

Version 4-polig

Bemessungsstrom ISC* 9 A - 9,5 A 

Bemessungsstrom IN 9,5 A

Bemessungsspannung VOC 1000 V

Bemessungsisolationsspannung nach EN 60439-1 1000 V

Maximal zulässige Arbeitsspannung 100 V

Anzahl der Bypassdioden 3

Art der Anschlüsse Solarkabel schraubenlos

Anschlussquerschnitt 2,5 - 4 mm2, AWG 12

Anschluss für Flachband Klemmenblock m. Käfigzugklemme, max 5 mm

Temperaturbereich - 40°C bis + 85°C

Schutzgrad nach IEC 60529 IP 65

Schutzisoliert gemäß DIN VDE 0106 II

Maße 141 x 101 x 28 mm

Brennbarkeit gemäß UL 94-5V

2929

Variante: 4-polig,

mit weitem 

Kabelverschraubungsabstand

Variante: 4-polig,

mit kleinem 

Kabelverschraubungsabstand

Variante: 4-polig,

mit seitlich versetztem

Kabelverschraubungsabstand
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PV-Elektroinstallation - Individuell. Flexibel. Innovativ

Als Pionier der Elektrobranche nutzen wir

unser Wissen und die Erfahrung aus über 100

Jahren Firmengeschichte auch zur Entwicklung

innovativer Qualitätsprodukte für die sichere

und normgerechte Elektroinstallation von

PV-Anlagen. Mit mehr als 20 Jahren

Erfahrung im Bereich Photovoltaik, bieten

wir ein umfassendes Produkt- und Service-

angebot, das sich an den individuellen

Anforderungen und Bedürfnissen des jeweili-

gen Projekts orientiert. Für die Elektro-

installation von PV-Anlagen setzen wir 

auf unsere iQ-Produkte wie z.B. die 

modulare Schaltanlagenserie GTi sowie 

die Gehäuse der AKi- und TK-Serie.

Neben dem attraktiven Preis-Leistungs-

verhältnis sind Zuverlässigkeit und kundeno-

rientierter Service unsere besonderen Stärken.

Auch für spezifische Anwendungen bieten

wir die passende Lösung. Auf Wunsch wer-

den einzelne Komponenten kundenindividu-

ell zusammengesetzt und als fertig konfek-

tionierte Komplettlösung aus einer Hand

geliefert. Selbstverständlich haben die maß-

geschneiderten Produkte alle notwendigen

Prüf- und Zertifizierungsverfahren bestanden

und erfüllen die internationalen Standards.

Das Sortiment für die Elektroinstallation von

Photovoltaikanlagen umfasst PV-Generator-

anschlusskästen, Stringsammler, Generator-

freischaltgehäuse - jeweils mit und 

ohne Überspannungsschutz auf der 

DC-Seite - sowie Lösungen für die effiziente

und sichere Verteilung des erzeugten 

Stroms auf der AC-Seite. Bei starken

Temperaturschwankungen sorgen integrierte

Belüftungsstopfen bzw. Druckausgleichs-

elemente dafür, dass es nicht zu einer 

gefährlichen Kondenswasserbildung im

Gehäuse kommt, zum sicheren Schutz 

vor Blitz- und Überspannungseinwirkungen

werden verschiedene modulare Über-

spannungsableiter für die unterschiedlichen

Installationsszenarien integriert. 
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Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte unserem Hauptkatalog!

Wir helfen Ihnen gerne weiter



Mit dem Thema Photovoltaik beschäftigt sich

die Seite www.els-solar.com. 

Auf www.box-finder.de. können Sie mit

wenigen Mausklicks das passende Gehäuse

für Ihren Anwendungsfall finden. 

www.spelsberg.de ist die Hauptseite 

unseres Unternehmens mit Preislisten,

Ausschreibungstexten und allen aktuellen

Informationen rund um unsere Produkte 

und unser Unternehmen.

Umfangreiche Internet-Seiten

Schnell und unkompliziert – so lassen sich

heute über das Internet Informationen 

rund um die Uhr und sieben Tage in 

der Woche abrufen. Wir bieten unseren 

Kunden gleich mehrere Homepages mit

unterschiedlichen Schwerpunkten:
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Besuchen Sie uns im Internet



3333
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Hotline: +49 (0) 23 55 / 892- 552                       www.els-solar.de solar@spelsberg.de

EnergieAgentur.NRW

Haroldstraße 4

40213 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 / 8 66 42-0

Internet: www.ea-nrw.de/

EPIA

European Photovoltaic Industry Association

Renewable Energy House

Rue d'Arlon 63-67

1040 Brussels, Belgium

Telefon: +32 (0) 2 465 38 84

SolarInput e.V.

Konrad-Zuse-Str. 14

99099 Erfurt

Telefon: +49 (0) 361 / 6 63 11 54

Internet: www.solarinput.de

BSW Bundesverband Solarwirtschaft

EnergieForum

Stralauer Platz 34

Telefon: +49 (0) 30 29 / 777 88-0

Internet: www.solarwirtschaft.de

Besuchen Sie uns im Internet
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Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
entnehmen Sie bitte unserer Homepage:
www.spelsberg.de
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Beratung auf Knopfdruck - Wir freuen uns auf Ihren Anruf

· Innendienst 
Auftragsabwicklung
+49 (0) 23 55 / 892 - 150

· Produktmanagement:
+49 (0) 23 55 / 892 - 395 

· Zentrale:
+49 (0) 23 55 / 892 - 0 

· Technischer Vertrieb:
+49 (0) 23 55 / 892 - 264



Anschluss-Systeme Photovoltaik

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Hauptverwaltung
Im Gewerbepark 1, D-58579 Schalksmühle
Postfach 15 20, D-58571 Schalksmühle
Telefon: +49 (0) 23 55 / 8 92-0
Telefax: +49 (0) 23 55 / 8 92-299
e-mail: solar@spelsberg.de
Internet: www.els-solar.de

Werk Buttstädt
Vor dem Lohe 3, D-99628 Buttstädt
Postfach 30, D-99627 Buttstädt
Telefon: +49 (0) 3 63 73 / 98-400
Telefax: +49 (0) 3 63 73 / 98-499 V
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