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Abzweigdose

2K-16-2,52

2K-16-2,52
Abzweigdose

Artikelnummer: 34641601
MafRe: 130 x 85 x 37 mm

Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt
2,5 mm?, Ui=400 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN
EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende,
weiche EinflUhrungsmembranen, Dichtbereich 2 - 14
mm, (3 rickseitig, 16 seitlich), innenliegende
Befestigungsstellen, flr Standardinstallationen im
Innenbereich

grau, In=24 A, mit Schraubklemme, 5-polig - 2,5 mm? (4
x 1,52/ 4 x 2,52)

- - . -:l 400V -‘& ./‘
IP55 § 2,52 § IKO7 AC 1=

Die 2K-Typen der Roten Reihe sind mit selbstdichtenden, weichen Einfilhrungsmembranen ausgestattet. Sie
ermdglichen eine werkzeuglose Leitungseinfuhrung. Das macht das Arbeiten schneller und komfortabler. Die
VDE-zertifizierten Abzweigdosen sind in verschiedenen GréRen und Farbvarianten erhaltlich.
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Produkteigenschaften Umgebungsbedingungen
max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: 95 %
Elektrische Eigenschaften
9 max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: 50 %
Bemessungsisolationsspannung AC: 400V Umgebungstemperatur min.: 25 °C
i itt: 2
max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm Umgebungstemperatur max.: 40 °C
Schutzklasse: I Umgebungstemperatur 24h: 35°C
. P55 Installationsort: Innenbereich
UL Type Rating: k.A.
Vertriebsdaten
Farben
arbe ETIM Klasse: EC002600
Farbe Unterteil: grau Zolltarifnummer: 85369095
Farbe Oberteil: grau
Werkstoff
Mafe und Gewicht . .
Material Unterteil: Polypropylen
Breite: 130 mm Material Oberteil: Polypropylen
Lange: 85 mm Material Einfihrung: Thermoplastisches Elastomer
Hohe: 37 mm Material Dichtung: Thermoplastisches Elastomer
Gewicht: 0.0867 kg
Zertifikate
Materialeigenschaften
aterialeigenscharite Prifzeichen: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
. . 0606-1/-22))
UV-bestandig: nein
halogenfrei: ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94: HB
Gluhdrahtfestigkeit: 650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

far Dichtbereich min: 2 mm
flr Dichtbereich max: 14 mm
Befestigungsart: Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit: IKO7
plombierbar: nein

Befestigung: innenliegende Befestigungsstellen
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Zubehor

34400101 - ZEL 2K-12 - Zugentlastung

34400201 - ZEL 2K-12/16 - Zugentlastung

2901 - KTB 1-100 - Kabeltr nbefestigun


https://www.spelsberg.de/p/34400101
https://www.spelsberg.de/p/34400201
https://www.spelsberg.de/p/89602901
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Einfuhrungen / Vorpragungen
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