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Kanaleinbaudose

KD 1 70/55 K2 gr

KD 1 70/55 K2 gr

Kanaleinbaudose

Artikelnummer: 37005501
MaRe: 71 x 71 x 59 mm

Kanaleinbaudose, Bemessungsisolationsspannung:
400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 50085-1
(VDE 0604-1))

zum Einbau in Rehau
Bristungskanale/Gerateeinbaukandle



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:

Farben

Farbe Oberteil:

Abmessungen
Breite:
Lange:

Hoéhe:

Materialeigenschaften
halogenfrei:

Industriequalitat:

Umgebungsbedingungen
max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:
Umgebungstemperatur min.:
Umgebungstemperatur max.:
Umgebungstemperatur 24h:

Installationsort:

Werkstoff

Material Unterteil:

Material Oberteil:

Zertifikate

Priifzeichen:

els spe|s|:)erg

400V

gran

71 mm
71 mm

59 mm

nein

nein

100 %
50 %
-25°C
40 °C
35°C

Innenbereich

Polypropylen

Polypropylen

VDE (DIN EN 50085-1 (VDE

0604-1))
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