
Automatengehäuse Das Produkt ist im Auslauf. Zum
Nachfolgeprodukt:
https://www.spelsberg.de/p/73361401AKi 14 Plus

AKi 14 Plus
Automatengehäuse

 INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 73841401
Maße: 300 x 450 x 142 mm

Automatengehäuse, mit Schutzart IP65, 1-reihig, 14
verfügbare Teilungseinheiten, oben und unten
metrische Vorprägungen für universelle
Leitungseinführungen mit Kabelverschraubungen
und / oder Doppelmembranstutzen, oben mit
elastischen Einführungen DMS M20 vorbestückt, für
die Installation im industriellen Umfeld und im
geschützten Außenbereich

mit zusätzlichem Anschlussraum inkl. 35mm
Normschiene, ohne PE/N-Klemmschiene

Beigefügtes Zubehör:
Doppelmembranstutzen, Verschlussstopfen,
Abdeck- und Beschriftungsstreifen

 
Montagefreundlich - PE/N Klemmschiene, elastische Einführungen an der Oberseite und schnelle Installation
der Verteiler.
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Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzklasse: II 

Schutzart: IP65 

Anzahl Reihen: 1 

Anzahl Teilungseinheiten: 14 

Farben

Farbe Unterteil: grau 

Farbe Oberteil: grau 

Abmessungen

Breite: 300 mm

Länge: 450 mm

Höhe: 142 mm

Innenhöhe: 95 mm

Materialeigenschaften

UV-beständig: ja 

halogenfrei: ja 

Brennbarkeitsklasse nach UL94: V2 

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: 960 °C

Industriequalität: ja 

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart: Aufbau 

Schlagfestigkeit: IK08 

plombierbar: ja 

Anreihbar: ja 

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: 95 %

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: 50 %

Umgebungstemperatur min.: -35 °C

Umgebungstemperatur max.: 80 °C

Umgebungstemperatur 24h: 60 °C

Installationsort: geschützter Außenbereich 

Werkstoff

Material Unterteil: Polycarbonat 

Material Oberteil: Polycarbonat, glasfaserverstärkt 

Material Dichtung: Polyurethan 

Material Deckelschraube: Polyamid, glasfaserverstärkt 

Material Klappfenster: Polycarbonat 
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Zubehör
26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen

26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen

70610201 - AK SGA-1 - Schloßgarnitur

79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemmschiene

79100101 - AK KS-IP65 - Kombiset

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Erzeugt am 09.04.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Seite 3 von 3

https://www.spelsberg.de/p/26202001
https://www.spelsberg.de/p/26242001
https://www.spelsberg.de/p/70610201
https://www.spelsberg.de/p/79031701
https://www.spelsberg.de/p/79100101
http://www.tcpdf.org

