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Lasttrennschaltergehause

AKi-TE 425

AKi-TE 425

Lasttrennschaltergehause

Artikelnummer: 78942501
MaRe: 300 x 600 x 210 mm

Lasttrennschaltergehdause - Industrie Qualitat - mit
externer Betatigung, abschlieBbar, 1 x
Lasttrennschalter 250A, 3-polig schaltend,
Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M10, mit
Isolierstopfen

mit transparentem Deckel
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Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung AC:
Schutzklasse:
Schutzart:
Bemessungsstrom:

UL Type Rating:

Farben
Farbe Unterteil:

Farbe Oberteil:

Abmessungen
Breite:
Lange:

Hoéhe:

Materialeigenschaften
UV-bestandig:
halogenfrei:
Brennbarkeitsklasse nach UL94:
GlUihdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:

Industriequalitat:

mechanische Eigenschaften
Schlagfestigkeit:

plombierbar:

Umgebungsbedingungen
max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:

Umgebungstemperatur min.:

els

690 V

IP54/IP65
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grau
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Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur max.: 40 °C
Umgebungstemperatur 24h: 35 °C

Installationsort: geschitzter AuRenbereich

Werkstoff

Material Unterteil: Polycarbonat

Material Oberteil: Polycarbonat

Material Dichtung: Polyurethan

Material Deckelschraube: Polyamid, glasfaserverstarkt
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Einfuhrungen / Vorpragungen

2x M20
2x M32/M40
1x M40/M50/
M63
l

4x M32/M40/ __4x M32/M40/
M50 M50

I
2x M20
2x M32/M40
1x M40/M50/

M63
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